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Устройство сокращения количества коммутационных линий 
в управлении режимом интерфейса RS-485
Реферат
Предполагаемое изобретение относится к измерительной преобразовательной технике, а именно к средствам уменьшения коммутационных линий и оптимизации топологии печатных плат, а также может использоваться в различных областях производственной деятельности.
Известны устройства   для уменьшения соединительных линий и проводов с целью оптимизации топологии печатных плат. Эти устройства содержат схемы формирования, кодировки и преобразования с использованием микроконтроллеров, микропроцессоров.

Однако, известные устройства обладают следующими недостатками. Они представлены в виде специальных микросхем, печатных плат, и т.п. изделий электроники. Они имеют определенные габаритные размеры, имеют вероятность физического износа и поломок.

Основная задача при конструировании схемы – уменьшение количества внутренних линий и при этом полностью сохранение всех функций схемы. 

Но, если ограничено количество выводов микроконтроллера, то можно «объединить» управляющую и информационную линии и каким-то способом сохранить возможность полной передачи данных, но чем-то «пожертвовать» для этого.

В предлагаемой схеме информационная линия передачи замкнута на ноль и временные интервалы формирует микроконтроллер по линии управления.  Получаем возможность передавать данные только ограниченным количеством (ансамблем) байт: 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00. Итого, доступно 9 байт для передачи.  Формируем кодирование байта доступным ансамблем и получаем, что вместо одного байта надо передавать три, что и является «жертвой» уменьшения количества линий в предлагаемой схеме. 

Целью заявленного устройства является возможность использования микроконтроллеров с минимальным количеством выводов и, тем самым, получить требуемую точность измерения, малое потребление энергии и малые размеры системы телеметрии.
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