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Научных работ кафедры ТЭ

На 2022г
	№
	Тематика
	Вид работ

(НИР,ОКР,грант)
	Заказчик

(грантодержатель)
	Объем финансирования в 2022 г

(тыс.руб.)
	Примечание

	1
	«Блок ретрансляции термоштанг удаленного контроля».
	ОКР
	ЗАО «Агромонтаж» 
	300

	

	2
	Блок ретрансляции интерфейса 1wire
	ОКР
	ООО «"ТОГУЧИН АГРО"» 
	100

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Выполнено  в 2021 г

	1
	«Блок  HC11 433мгц для термоштанг»  200 метров

	ОКР
	ЗАО «Агромонтаж» 
	20
	

	2
	«Блок  HC11 433мгц для термоштанг»  500 м


	ОКР
	ЗАО «Агромонтаж» 
	20
	

	3
	«Программ контроля ds1820 ОАО Тогучин-агро»
	Хоз.договор.
	ООО «"ТОГУЧИН АГРО"» 
	20
	Адрес


Отчет за 2021г
Публикации и патенты (название и официальная рецензия) по теме  ОКР  Нил-10  за период январь cентябрь  2021 год:
Журнал =Современная электроника= 2021-N5-стр 32..34 = Опыт использования сигнализации и диагностики термометрии силосов элеватора по шинной топологии подключения цифровых датчиков DS1820

Увеличение количества автоматизированных систем и различных компьютерных устройств в сельском хозяйстве формирует проблему обучения персонала и затрудняет возможность эксплуатации систем без определённых знаний и опыта. Основное отличие предлагаемой системы диагностики термометрии от существующих прототипов [2] заключается в использовании сигнализации рабочего состояния цифровых датчиков DS1820 на основе простых принципов. Возможно применение метода сигнализации интерфейса цифровых датчиков DS1820 в системах контроля температур в сельскохозяйственном производстве, в учебных и научных задачах и т.п

Журнал =Современная электроника= 2021-N8-стр 24..28 =Замена DS2409 на 12F629  =
Микросхема DS2409 – это специальная микросхема и ключевой элемент увеличения длины линии интерфейса 1-wire. Она выполняет коммутацию шин, что позволяет «суммировать» и вычитать» электрическую нагрузку элементов сети, создавать таким способом различные топологии  и подключать достаточно большое количество элементов 1-wire.  Поскольку выпуск DS2409 прекращён, а потребность использования  осталась, в данной статье приведено описание схемы и программы  замены DS2409 на широкодоступный микроконтроллер 12F629.  Возможно применение микроконтроллеров данной серии для замены  других элементов интерфейса 1-wire. Отметим, что микроконтроллер  даёт возможность добавить новые функции систем измерений 

и оставить старые элементы интерфейса. Сохраняется наработанное  программное обеспечение информационных систем, устраняется  монополизм производителей специализированных микросхем  и расширяется функциональность систем телеметрии.

Журнал =Современная электроника= 2021-N8-стр 29..32 Четырёхканальный  ретранслятор 1-Wire  на основе 12F629
Cистемы сбора данных часто сталкиваются с проблемой длинной линии которая может решаться разными техническими методами.  В данной работе приведено описание схемы и программного  обеспечения метода ретрансляции сигнала для линии интерфейса  1-Wire на основе  микроконтроллера 12F629 на четыре независимых  направления. Представлен процесс ретрансляции данных для  температурных датчиков DS1820, которые удалены на расстояние,    превышающее допустимую длину линии, и поэтому не имеют условий  устойчивой работы из-за искажений в кабеле. Ретрансляция сигналов  создаёт альтернативу замене специальных микросхем коммутации  интерфейса 1-Wire DS2409, выпуск которых прекращён. Работа  микроконтроллеров данной серии в качестве ретрансляторов сигналов  интерфейса 1-Wire позволяет добавлять новые функции систем  измерения и оставить старые элементы интерфейса. Сохраняется  наработанное программное обеспечение информационных систем,  устраняется монополизм производителей специализированных  микросхем и расширяется функциональность систем телеметрии.
    Подана заявка на патент полезной модели с названием «Сигнализация для диагностики в

шинной топологии интерфейса 1wire.»  Получен ответ  экспертизы и отправлено с исправлениями повторно.

    Подана заявка на патент с названием «Одновибраторный компенсатор искажений импульсных сигналов, создаваемых погонной емкостью линии интерфейса 1wire»   Получен ответ экспертизы и отправлено повторно.

Публикация в сборнике  РНТК-2021  Схема замещения коммутатора DS2409  шины 1WIRE на микроконтроллер 12F675 

Приведено описание схемы замещения коммутатора DS2409 на микроконтроллер PIC 12F675  для работы с однопроводным интерфейсом 1WIRE. Основное преимущество данного замещения  заключается в применении широкодоступных микроконтроллеров, вместо снятых с производства коммутаторов DS2409 и увеличение  линий коммутаций до пяти. Замена микроконтроллером позволяет считывать большее количество датчиков и использовать все ранее подготовленное программное обеспечение интерфейса 1WIRE.

22-10-2021
Подготовил  ст.преподаватель кафедры ТЭ Шабронов А.А. тс +7-913-905-8839 
Файл plan1_на_2022_и_отчет_по_нил-10_за2021г_от_шабронова_а_а.doc
Адрес папки документа http://90.189.213.191:4422/temp/plan_365k/
