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	№
	Тематика
	Вид работ

(НИР,ОКР,грант)
	Заказчик

(грантодержатель)
	Объем финансирования в 2021 г

(тыс.руб.)
	Примечание

	1
	«Блок ретрансляции термоштанг удаленного контроля».
	ОКР
	ЗАО «Агромонтаж» 
	300

	

	2
	«Блок модифицированного ветвителя ds2409 ОАО Тогучин-агро»
	ОКР
	ООО «"ТОГУЧИН АГРО"» 
	100

	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	Выполнено  в 2020 г

	1
	«Блок  HC11 433мгц для термоштанг»  200 метров

	ОКР
	ЗАО «Агромонтаж» 
	20
	

	2
	«Блок  HC11 433мгц для термоштанг»  500 м

	ОКР
	ЗАО «Агромонтаж» 
	20
	

	3
	«Программ контроля ds1820 ОАО Тогучин-агро»
	Хоз.договор.
	ООО «"ТОГУЧИН АГРО"» 
	20
	


Зав. кафедрой  Игнатов А.Н.                              ___________________________

1-адрес Заведующему кафедры ТЭ

Игнатову   Александру Николаевичу   ignatov.te@gmail.com 
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Отчет за 2020г
Публикации и патенты (название и официальная рецензия) по теме  ОКР  Нил-10  за период январь ноябрь  2020 год:
Журнал =Современная электроника= 2020-N2-стр 52..53 =Магнитомет на модуле UART-USB
В статье приводятся описание схемы и конструкция устройства для измерения величины постоянного магнитного поля. Основное отличие прибора от существующих прототипов [1] заключается в использовании модуля UART-USB [2], что уменьшает затраты на автоматизацию и визуализацию измерений. Регистрацию магнитного поля выполняет датчик Холла типа SS49, аналоговый сигнал которого после цифрового преобразования передаётся в компьютер.

Журнал =Современная электроника= 2020-N3-стр 62 «Цифровой термометр на микросхеме MAX6675 и UART-USB модуле»
В статье приведено описание схемы, конструкции и программы для измерения температуры термопарой, работающей с АЦП MAX6675. Совместное использование интерфейсов UART и SPI позволяет сократить промежуточные преобразования сигналов, что уменьшает затраты по автоматизации и визуализации измерений.
Патент 0002714500    18.02.2020  Метод измерения скорости вращения лопасти посредством модуляции известного блока данных функцией "исключающее ИЛИ"=
Изобретение относится к измерительной преобразовательной технике, а именно к средствам измерения, а также может использоваться в различных областях производства и управления. Технический результат - увеличение надежности изделий путем устранения сложных отдельных микропроцессорных изделий, который обеспечивается тем, что все процессы обработки производятся в стандартном персональном компьютере. Используются стандартные интерфейсы USB, UART, датчики вращения и тем самым создается система измерения и одновременно система интеллектуальной обработки данных измерений. 4 ил.

Журнал =Современная электроника= 2020-N8-стр 42..45 =Применение интерфейса 1-Wire в радиоканале 433 МГц на модуле HC11 

В статье приведены описание схемы, конструкции и программы для измерения температуры по радиоканалу 433 МГц на модуле HC11 цифровыми датчиками DS1820 с интерфейсом 1-Wire. Основное отличие устройства от существующих прототипов [1] заключается в использовании PIC-микроконтроллера 12F675. Микроконтроллер позволяет уменьшить полосу передачи, повысить дальность связи, использовать автономные источники питания и создавать автономные системы сбора данных и управления.
Патент  0002733923  08.10.2020   Патент «Метод приема синхронных данных старт-стопным интерфейсом»   
Изобретение относится к измерительной преобразовательной технике, а именно к средствам преобразования интерфейсов. Технический результат заключается в повышении надежности изделий путем устранения промежуточных микропроцессорных устройств. Технический результат достигается за счет способа приема синхронных данных старт-стопным интерфейсом, включающего управляющую систему на основе универсального компьютера, цифровой канал связи с блочной байтовой старт-стопной организацией передачи данных, схему сопряжения с триггером удвоения тактовых сигналов и триггером фиксации синхронных сигналов, управляющим коммутатором выбора кратных сигналов старт-стопного интерфейса, при этом тактовый интервал задается программой от интерфейса UART, а схемой формируется фронт для фиксации бита от интерфейса SPI, и данные от фронта фиксируемого бита передаются в тактовый интервал приема интерфейса UART двумя возможными комбинациями, кратными двум тактам от длительности задаваемого тактового интервала, при котором тактовая синхронизация обеспечивается сигналом UART, и принимаемый байт всегда совпадает по длительности с настройкой режима сигнала UART

 Публикация в сборнике  РНТК-2020  Адаптер USB-1WIRE с регенератором сигналов 

 Приведено описание схемы адаптера стандарта USB-UART для работы с однопроводным интерфейсом 1WIRE [1]. Основное отличие данного адаптера заключается в применении компаратора уровня сигнала шины 1WIRE с регенератором сигналов шины. Использование компаратора и регенератора позволяет достигнуть максимальной дальности связи по шине 1WIRE путем компенсации потерь сигнала от наличия «погонной емкости» линии.
Публикация в сборнике  РНТК-2020    Адаптер USB-1WIRE с регенератором сигналов 

 Приведено описание схемы адаптера стандарта USB-UART для работы с однопроводным интерфейсом 1WIRE [1]. Основное отличие данного адаптера заключается в применении компаратора уровня сигнала шины 1WIRE с регенератором сигналов шины. Использование компаратора и регенератора позволяет достигнуть максимальной дальности связи по шине 1WIRE путем компенсации потерь сигнала от наличия «погонной емкости» линии. Ключевые слова: uart, 1wire, интерфейс RS485, Forth, ds9097e.
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